ABRASIVO

Caratteristiche

LA SPECIFICA

CORINDOMI
CONVENZIONALI

Ci

FRSK

CBG

CBL
CB

GRANULOMETRIA

CRL

CL

CR

CM
CBMSL

CARBURO DI
SILICIO

SN

SG

SW

CORINDONI
MICROCRISTALLIMI

15A - TTA

25A - 2TA

35A - 3TA
D5A - 5TA

MOLTO GROSSA

MOLTO TEMERA
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12 N] E
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14 g TEMERA
16 B G
20 | H
MEDIA |

30 J

36 MEDIA
46 'K

54 L

60 M
FINE O
70 =
20 B
100 E
120 DURA,
MOLTO FINE § O
150 s
180 Q
220 R
240 MOLTO DURA

M <|C |-

STRUTTURA MOLA

POROSITA VETRIFICATO
MNATURALE "I_J PER CORINDONI
CHIUSA | CONCONVENZIONAL
3 < VYl
U]
4 | W3
5 VW31
6 W 4
POROSITA Wl
MATURALE
APERTA W8
7 WO
8 WO
POROSITA
INDOTTA WB200
ELEWVATA VERIFICATD
PER CORIMDOLI
10 MICROCRISTALLIMI
1 W7
12 Wa2
12 VERIFICATO PER
CARBURO DM
14 SILICIO
W1
WS
WE
RESINCIDE PER
CORIMDOMI E
CARBURO D1
SILICIO
B
ALLA GOMMA
FER RLLLI
CONDUTTORI
G

TRATTAMENTI

Z = Zolfo
O = Olio
5 =Speciale

G = Grasso
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